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A R R Ê T - N E I G E   
Types A3 et A4 

 

D E S I G N  E T  F A B R I C A T I O N  B R E V E T É S  
 

  
 
 
 
 
 

 

Pose rapide et facile 

Sécurité 

Ecoulement normal de l’eau de pluie 

Gamme de coloris très étendue 

Dispositif inventé par Claude Rosset 
Breveté et agrée par les Services de Sécurité . 

 

I N N O V A T I O N  

Grâce à cette innovation, Mecatechnix a renouvelé les dispositifs d’arrêt-neige sur les 
toitures en bac acier et tôle ondulée, pour plus d’esthétique et de sécurité et à moindre 
coût. 
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L ’ A R R Ê T - N E I G E  T Y P E  A 4  

L’arrêt-neige Mecatechnix type A4 de nouvelle génération est embouti à partir de bandes 
en acier galvanisé et pré-laqué. 

Les 50 microns de laque à base de polyuréthane renforcée de billes de polyamide 
garantissent une excellente tenue de la laque sur son support et une réponse aux griffures 
extrêmement efficace. 

Les RAL  7006/7016/8014/7022/7035 sont disponibles dans cette configuration. Cette liste 
est amenée à évoluer. 

 

L ’ A R R Ê T - N E I G E  T Y P E  A 3  

L’arrêt-neige Mecatechnix de nouvelle génération type A3 est embouti à partir de bandes 
en acier galvanisé et est par la suite post-laqué. 

L’opération de laquage est réalisée au sein de l’entreprise. Cette intégration permet 
d’offrir un panel de RAL très important dans un minimum de temps.  

 

C A R A C T É R I S T I Q U E S  

 333 - type A4 ou A3 250 - type A4 ou A3 
Hauteur 45 mm 45 mm 
Largeur 90 mm 90 mm 
Longueur 370 mm 290 mm 
Couleur RAL 7006-7016-7022-7035-8014 

Autres RAL = type A3 
RAL 7006-7016-7022-7035-8014 
Autres RAL = type A3 

Matériel Acier galvanisé + laquage Acier galvanisé + laquage 
Couverture du toit Tôle métallique Tôle métallique 
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L E S  A R R Ê T S - N E I G E  T Y P E S  A 4  E T  A 3  
 S O N T  R O B U S T E S  

Fabriqué à partir de bande en acier de forte épaisseur, l’arrêt-neige Mecatechnix supporte 
jusqu’à 440 kg de poussée parallèlement à la pente du toit, sans risque d’arrachement 
des fixations. 

 
Détermination du nombre d’Arrêts-neige par m2 de toiture : 

 

Ce tableau donne des valeurs calculées avec un coefficient de sécurité de 2 (avec vis de 8 mm) ou de 
1.5 (avec des vis de 6.5 mm). 

 

Exemple : Toiture de 300 m2 – Pente de 25° – Enneigement 1,20m 

Le nombre d’arrêts est de 1,5 x 300 = 450 à répartir d’une façon régulière sur toute la 
surface de la toiture. 

Les valeurs de ce tableau sont données à titre indicatif et doivent être comparées à celles 
du cahier des charges propre à chaque localité. 
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L ’ARR ÊT- NE IG E  
ÉT A NC HE  

L’étanchéité de l’arrêt-neige est assurée par des joints 

aux points de fixation. Embouti dans une tôle 

galvanisée et pré-laquée. 

 

L ’ARR ÊT- NE IG E  S ANS  
G L AC E  

La faible pression de neige sur chaque  

arrêt-neige empêche la formation  

de glace par compression. 

L ’ARR ÊT- NE IG E  F AC IL E  
ET  R AP IDE  

Facile et rapide à poser, l’arrêt-neige Mecatechnix 

utilise la fixation du bac initialement prévue, et 

convient donc autant pour une toiture existante que 

pour une toiture neuve. 

 

DI V ER S IT É  DES  
MO DÈLES  

La gamme Mecatechnix vous assure de trouver le 

modèle d’arrêt-neige qui convient à votre toiture. 

 
 Modèle d’Arrêt-Neige Profils de tôles 
 A4 ou A3 250 1000/4-250 
 A4 ou A3 283 850/3-283 
 A4 ou A3 333 1000/3-333 
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